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Keramischer Spritzguss



Keramischer Spritzguss - 
in allen Prozessschritten verfügbar 

H.C. Starck Ceramics ist führend in der flexiblen Herstellung von Maschinenbau-

teilen aus Hochleistungskeramik. In enger Zusammenarbeit mit dem Kunden 

werden Lösungen erarbeitet und zeitnah umgesetzt. Dabei werden nahezu alle 

Prozessschritte der Wertschöpfungskette im eigenen Hause durchgeführt. 

Seit mehr als 10 Jahren beschäftigt sich H.C. Starck Ceramics mit dem keramischen 

Spritzguss. In den 90er Jahren wurden beim CFI (Cremer Forschungsinstitut) die ersten 

Spritzgussmassen entwickelt und erfolgreich Anfang 2000 in Ventilplättchen für die 

Common Rail Dieseltechnologie umgesetzt. Nach der Fusion von CFI mit TeCe in Selb zu 

H.C. Starck Ceramics in 2001 wurde diese Technologie weiter geführt und erweitert. 

Alle Prozessschritte, von der Masseaufbereitung über das Spritzen, die Sinterung und die 

Hartbearbeitung sind bei H.C. Starck Ceramics verfügbar.



Eingesetzt wird in erster Linie der Werkstoff Siliciumnitrid. 

Neuere Entwicklungen gehen in Richtung Zirkonoxid und Siliciumcarbid.

Auf Anfrage sind diese Werkstoffe auch als Feedstock verfügbar.

Eingesetzt werden Keramikspritzgussteile für den Maschinenbau, 

für die Medizintechnik und bei Design-Bauteilen. 
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Werkstoffe:

>  Siliciumnitrid 
     Ziehsteine
     Medizintechnik
 Maschinenbau

Die genannten Werte in dieser Publikation sind typische Werte und stellen keine Spezifikation dar. 

H.C. Starck Ceramics ist Mitglied im „Expertenkreis Keramikspritzguss“ 
in der DKG e. V.

Werkstofftabelle



HDW 04/09

Die vorstehenden Informationen und unsere anwendungstechnische Beratung in Wort, Schrift und durch Versuche erfolgen nach bestem Wissen, gelten jedoch nur als unverbindliche Hinweise, auch in Bezug auf etwaige Schutzrechte Dritter. In den vorstehenden 
Informationen enthaltene Angaben gelten im Fall von Vertragsabschlüssen nicht als zugesicherte oder garantierte Eigenschaften.  Die Beratung befreit Sie nicht von einer eigenen Prüfung unserer aktuellen Beratungshinweise - insbesondere unserer Sicherheitsdaten-
blätter und technischen Informationen - und unserer Produkte im Hinblick auf ihre Eignung für die beabsichtigten Verfahren und Zwecke. Anwendung, Verwendung und Verarbeitung unserer Produkte und der aufgrund unserer anwendungstechnischen Beratung von 
Ihnen hergestellten Produkte erfolgen außerhalb unserer Kontrollmöglichkeiten und liegen daher ausschließlich in Ihrem Verantwortungsbereich. Bei Bestellungen mit Bezug auf das entsprechende Produktdatenblatt ist die Revisionsnummer anzugeben. Lieferungen 
erfolgen nach dem jeweiligen aktuellen Produktdatenblatt und der aktuellen Fassung unserer Allgemeinen Geschäftsbedingungen. 
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